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Technische Daten und Ausstattung 

Nr. 267 – VPC 55  

CNC-Steuerung Siemens 840 Dsl – Touch Screen 

Verfahrwege X/Y/Z 2360 / 1600 / 800 [mm]  

Eilganggeschwindigkeit X/Y/Z 20 / 20 / 20 [m/min] 

Spindeldrehzahlreihe 30 - 6.000 [1/min] 

Spindelleistung max. 38 [kW] (S1) – Antrieb Nr. 163 

Spindelmoment max. 363 [Nm] (S1) – Antrieb Nr. 163 

Werkzeugaufnahme SK 50 – DIN 69871 A 

Werkzeugwechsler 30 Werkzeugplätze - Übergabe links  

Innenkühlung  bis 30 bar, inkl. Bandfilteranlage mit externem Behälter 800 l 

Späneförderer Abwurfseite links, Abwurfhöhe 1200 mm, rotierende Bürste 

Verkleidung  Arbeitsraumkapselung 

Farbe  lichtgrau/schiefergrau, RAL 7035/7015 

Weitere Ausstattung   Absaugung 2-fach  
 Betriebsart 3 
 elektronisches Handrad vorgerüstet 
 1 Stk. Handspülpistole – stahlummantelter Schlauch 
 4 Stück Arbeitsraumleuchten 

Änderungen vorbehalten! 
 

Für weitere Auskünfte oder Rückfragen steht Ihnen zur Verfügung: 
Herr J. Roters 
Tel. +49 2555 87-80 / verkauf@axa-maschinenbau.de 


